
32

 6-15 77001 77051 50 / 500 / 28000 24,8
 6-30 77002 77052 50 / 500 / 28000 27,5
 8-20 77004 77054 50 / 250 / 14000 59,0
 8-30 77005 77055 50 / 250 / 14000 62,1
 8-45 77006 77056 50 / 250 / 14000 69,9
 8-85 77007 77057 25 / 125 / 7000 82,7

 10-10 77009 77059 25 / 125 / 7000 96,2
 10-20 77010 77060 25 / 125 / 7000 101,2
 10-30 77011 77061 25 / 125 / 7000 107,8
 10-40 77012 77062 25 / 125 / 7000 110,4
 10-50 77013 - 25 / 125 / 7000 117,1
 10-70 77014 77064 25 / 125 / 7000 126,3
 12-20 77016 77066 10 / 100 /  4200 195,2
 12-30 77017 - 10 / 100 / 4200 200,3
 12-50 77018 -  10 / 50 / 2800 212,6
 12-65 77019 -  10 / 50 / 2800 220,0
16-25* 77021 77071  10 / 50 / 2100 399,1
16-45* 77022 77072  10 / 50 / 2100 426,0

универсальные анкеры типа PFG предназначены для тяжелых и умеренно тяжелых креплений в бетоне, полно-
телом кирпиче (макс. м8) и природном камне. Эти анкеры с большой зоной расклинивания, которая позволяет 
использовать их для монтажа в   материалах  более низкого качества, при ремонте старых зданий.

SB  Анкер с конической шпилькой, электрооцинкованный
SBS  Анкер с конической шпилькой, шерардированный  
 (изделие снято с производства)

меТАЛЛИчесКИе АНКеРы
АНКеРы pFG / SB, SBS

SB / SBS имеют техническое свидетельcтво РОссТРОй

рАЗмер ВеСАртИКул ШтуК В уПАКоВКе 

SB SBS*
КоробКА/оПт.КоробКА/ПАллет Кг/1000 Шт.

НОмеНКЛАТУРНый ПеРечеНь

* Не входит в ETA
Дополнительная информация о межосевых, краевых расстояниях, материалах и покрытиях,   
ограничениях при использовании см. на страницах с технической информацией.



 6 - 15 M6 62 7 10 15 10 45 40 40 10 2,4  4,6
 6 - 30 M6 77 7 10 30 10 45 40 40 10 2,4  4,6 
 8 - 20 M8 78 9 13 20 14 55 50 50 25 4,3  8,4
 8 - 30 M8 88 9 13 30 14 55 50 50 25 4,3  8,4 
 8 - 45 M8 103 9 13 45 14 55 50 50 25 4,3  8,4 
 8 - 85 M8 143 9 13 85 14 55 50 50 25 4,3  8,4 

 10 - 10 M10 84 11 17 10 16 65 60 60 50 5,7  13,3
 10 - 20 M10 94 11 17 20 16 65 60 60 50 5,7  13,3
 10 - 30 M10 104 11 17 30 16 65 60 60 50 5,7  13,3 
 10 - 40 M10 114 11 17 40 16 65 60 60 50 5,7  13,3 
 10 - 50 M10 124 11 17 50 16 65 60 60 50 5,7  13,3 
 10 - 70 M10 144 11 17 70 16 65 60 60 50 5,7  13,3
 12 - 20 M12 115 13 19 20 20 85 80 80 85 7,6  19,3
 12 - 30 M12 125 13 19 30 20 85 80 80 85 7,6  19,3 
 12 - 50 M12 145 13 19 50 20 85 80 80 85 7,6  19,3 
 12 - 65 M12 160 13 19 65 20 85 80 80 85 7,6  19,3 

 16 - 254) M16 145 18 24 25 25 105 100 100 120 11,9  35,9
 16 - 454) M16 165 18 24 45 25 105 100 100 120 11,9  35,9

SB(-S4))
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ПАРАмеТРы УсТАНОвКИ И ДОПУсТИмые НАГРУЗКИ

 ПАрАметрЫ уСтАНоВКИ

ПАрАметрЫ уСтАНоВКИДАННЫе По АНКеру И мАтерИАлу

ДоПуСтИмЫе НАгруЗКИ 1) 2) в кН
СЖАтЫй бетоН С20/25

рАСтягИВАЮщее 
уСИлИе 

СреЗАЮщее 
уСИлИе 3)         

            размер L d
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SW
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          mm mm    mm   mm    mm    mm      mm     mm  mm   Hm      kH    kH 

Размер  номинальный размер    
l    общая длина
df    отверстие в прикрепляемом материале Ø    
SW   размер гайки под ключ 
tfix    толщина прикрепляемого материала    
d0    диаметр сверла
h1    мин. глубина сверления     
hnom   мин. глубина анкеровки    
hef    эффективная глубина анкеровки
hmin мин. толщина бетона согласно одобрению
Tinst    момент затяжки

1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны
при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры ds ≤ 10 мм. 2) бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении  σ

L
 + σ

R
 ≤ 0. При 

отсутствии точных данных можно принять σ
R
 = 3 Н/мм2 (σ

L
 включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σ

R
 включает напряжение 

возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры). 3) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезаю-
щих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x h

ef
), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А. 4) Не входит в етА. Данные

являются рекомендациями производителя.

опция 8 – метод расчетов А


