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Светодиодные трековые светильники — профессиональные источни-
ки направленного света. Монтируются на специальные токопроводящие 
шины (треки). 

Трековые 
светодиодные 
светильники

Преимущества

• БОГАТЫЙ ВЫБОР СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ: можно регулировать положе-
ние светильника на шине, а также направление и угол освещения 

• ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: цвет товара не искажается.

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: замена галогенных светильников.

• ПРОСТОТА МОНТАЖА: светильники снабжены адаптером  
для однофазного шинопровода (подходят к однофазным  
шинопроводам Volpe).

• УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: не требуется замены источника света  
в течение всего срока службы.
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Вт мм К кг Вт шт.
ULB-Q250 20W/NW/A WHITE 10961 20 100×100×185 4500 0,9 0,6 100 белый картон 12

ULB-Q250 20W/NW/A BLACK 10962 20 100×100×185 4500 0,9 0,6 100 черный картон 12

ULB-Q250ULB-Q251

Выбери свой угол зрения!

20 Вт
1200 лм

Подходят  
к однофазным 
шинопроводам Volpe
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Вт мм К кг Вт шт.
ULB-Q251 9W/NW/K WHITE 10963 9 72×110×190 4500 0,8 0,3 60 белый картон 36

ULB-Q251 9W/NW/K BLACK 10964 9 72×110×190 4500 0,8 0,3 60 черный картон 36


