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Автоматические выключатели серии SH 200 L
Технические характеристики  
Информация для заказа

Модульные автоматические выключатели серии SH200L  
с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током.
Применение: жилые помещения, коммерческие объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898
I
cn 

=4,5 кА

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Íîìèíàëüíûé òîê In A 6 � In � 40

Êîë-âî ïîëþñîâ 1P, 2P, 3P, 4P

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Ue IEC 1Ð,1Ð+N
IEC 2Ð, 3Ð,3Ð+N, 4Ð

Â
Â

230-240
230/400-240/415

Ìàêñ. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub max. IEC ïåð. òîê
UL/CSA ïåð. òîê
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïëþñ
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 2 ïëþñ

Â

Â
Â

254/440
480Y/227

60B ïîñò. òîêà
125Â ïîñò. òîêà

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö 50...60

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñîãëàñíî IEC/EN 60898 Ïðåäåëüíûé Icn A 4500

Õàðàêòåðèñòèêè òåðìîìàãíèòíîãî ðàñöåïèòåëÿ C: 5 In � Im � 10 In �

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ÷åðíûé

Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 10000

Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 20000

Îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà  
(ïðè ñðåäíåñóòî÷íîì çíà÷åíèè � +35°C)

IEC � °C -25…+55

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70

Ìîíòàæ Òèï çàæèìà îäèíàðíàÿ êëåììà

Ñå÷åíèå êàáåëÿ äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ çàæèìîâ IEC
UL/CSA

ìì2

AWG
äî 25/25

18-4

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ IEC
UL/CSA

Íì
ôóíò õ äþéì

2.5
22

Èíñòðóìåíò  Nr.2 Pozidriv

Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì)

Ìîíòàæíîå ïîëîæåíèå ïðîèçâîëüíîå

Ïîäêëþ÷åíèå ñâåðõó è ñíèçó

Ðàçìåðû 
è ìàññà

1 ïîëþñ (Â x Ã x Ø) ìì 85 x 68 x 17,5

1 ïîëþñ ã 125

Âñïîìîãàòåëüíûå ýëåìåíòû  íå äîïîëíÿþòñÿ

Кол-во  
полюсов

Ном. ток
I
n
, A

Данные  
для заказа

Тип

Код заказа Bbn 
4016779

EAN

Масса 
1 шт.

кг

Упаковка 

шт.
1 6 SH201L C6 2CDS241001R0064 632935 0.125 10

10 SH201L C10 2CDS241001R0104 632966 0.125 10
16 SH201L C16 2CDS241001R0164 633000 0.125 10
20 SH201L C20 2CDS241001R0204 633024 0.125 10
25 SH201L C25 2CDS241001R0254 633048 0.125 10
32 SH201L C32 2CDS241001R0324 633062 0.125 10
40 SH201L C40 2CDS241001R0404 633086 0.125 10

2 6 SH202L C6 2CDS242001R0064 633277 0.250 5
10 SH202L C10 2CDS242001R0104 633307 0.250 5
16 SH202L C16 2CDS242001R0164 633345 0.250 5
20 SH202L C20 2CDS242001R0204 633369 0.250 5
25 SH202L C25 2CDS242001R0254 633383 0.250 5
32 SH202L C32 2CDS242001R0324 633406 0.250 5
40 SH202L C40 2CDS242001R0404 633420 0.250 5

3 6 SH203L C6 2CDS243001R0064 633444 0.375 1
10 SH203L C10 2CDS243001R0104 633475 0.375 1
16 SH203L C16 2CDS243001R0164 633512 0.375 1
20 SH203L C20 2CDS243001R0204 633536 0.375 1
25 SH203L C25 2CDS243001R0254 633550 0.375 1
32 SH203L C32 2CDS243001R0324 633574 0.375 1
40 SH203L C40 2CDS243001R0404 633598 0.375 1

4 6 SH204L C6 2CDS244001R0064 633789 0.500 1
10 SH204L C10 2CDS244001R0104 633819 0.500 1
16 SH204L C16 2CDS244001R0164 633857 0.500 1
20 SH204L C20 2CDS244001R0204 633871 0.500 1
25 SH204L C25 2CDS244001R0254 633895 0.500 1
32 SH204L C32 2CDS244001R0324 633918 0.500 1
40 SH204L C40 2CDS244001R0404 633932 0.500 1

Примечание: Рекомендуется использовать с распределительными шинами серии PSH1 (1 ф.), PSH2 (2 ф.), PSH3 (3 ф.), PSH4 (4 ф.).
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