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При заказах указывайте номер артикула
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Подложка для держателя, тип 177

светло-серый
Тип
177 U

Цвет Уп.
Шт.
20

Вес
кг/100 шт.
0,295

Арт.-№
5207371

• для простого настенного монтажа;
• устойчивый к воздействию УФ.

PP полипропилен €/100 шт.

 

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, для
крепления с помощью винта и дюбеля

Rd 8 20
Тип
177 20 VA B-HD

Провод-
ники
мм

Монтажная
высота
мм

Уп.
Шт.
50

Вес
кг/100 шт.
2,900

Арт.-№
5207901

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• из нержавеющей стали (V2A);
• с предварительно установленным шурупом 5х60 и полимерным дюбелем 8х40.

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/100 шт.

 

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Тип
177 20 M8
177 30 M8
177 55 M8

Провод-
ники
мм

Монтажная
высота
мм

Уп.
Шт.
20
20
20

Вес
кг/100 шт.
1,050
1,200
1,450

Арт.-№
5207444
5207460
5207487

• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

PA полиамид €/100 шт.

 

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм,
медного цвета

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30
Rd 8-10 55

Тип
177 20 CU
177 30 CU
177 55 CU

Провод-
ники
мм

Монтажная
высота
мм

Уп.
Шт.
10
10
10

Вес
кг/100 шт.
1,050
1,200
1,450

Арт.-№
5207746
5207754
5207762

• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
• цвет: медь;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

PA полиамид €/100 шт.

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
шурупом

Rd 8-10 20
Rd 8-10 30

Тип
177 B-HD20
177 B-HD30

Провод-
ники
мм

Монтажная
высота
мм

Уп.
Шт.
50
50

Вес
кг/100 шт.
1,930
2,080

Арт.-№
5207851
5207878

• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C; 
• с предварительно установленными шурупами (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

PA полиамид €/100 шт.




